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PATENTNI ZAHTJEVI 
 
1. Višestruki priključak (200 za pružanje optičkih veza s vanjskim optičkim priključcima, koji sadrži: 

kućište (210) koje sadrži prvi dio (210A) i drugi dio (210B); 
mnoštvo spojnih priključaka (236), svaki spojni priključak (236) sadrži otvor za optički priključak (238) i 5 
prolaz za spojni priključak (233) oblikovan u prvom dijelu kućišta (210), 
najmanje jedno optičko vlakno (250) usmjereno je od jednog od priključaka (236) prema ulaznom priključku 
(260) unutar kućišta (210); 
mnoštvo stražnjih priključaka (252) u komunikaciji s prolazima priključaka (233), pri čemu je najmanje jedan 
stražnji priključak (252) povezan s najmanje jednim optičkim vlaknom (250); i 10 
najmanje jednu sigurnosnu značajku (310) povezanu sa svakim od mnoštva spojnih priključaka (236), 
pri čemu kućište ima volumen od 800 kubičnih centimetara ili manje, naznačen time što: 
svaka od mnoštva sigurnosnih značajki (310) izravno se zahvaća s dijelom kućišta priključka odgovarajućeg 
vanjskog optičkog priključka radi osiguranja odgovarajuće optičke veze s višestrukim priključkom (200), 
svaka od mnoštva sigurnosnih značajki (310) ima otvoreni položaj (OP) i zatvoreni položaj (CP), i 15 
svaka od mnoštva sigurnosnih značajki (310) se prevodi između otvorenog položaja (OP) i zatvorenog položaja 
(CP), 
u otvorenom položaju (OP) odgovarajući spojni priključak (236) može imati vanjski priključak slobodno 
umetnut u njega ili uklonjen iz odgovarajućeg spojnog priključka (236), a dok je u zatvorenom položaju, 
odgovarajuća sigurnosna značajka ( (310) sprječava vanjski priključak da se umetne ili ukloni iz odgovarajućeg 20 
spojnog priključka (236). 

2. Višestruki priključak (200) prema zahtjevu 1, naznačen time što prvi dio (210A) kućišta (210) sadrži najmanje 
jedan utor (230S) za primanje dijela najmanje jedne sigurnosne značajke (310). 

3. Višestruki priključak (200) prema zahtjevu 1 ili 2, naznačen time što je najmanje jedna sigurnosna značajka (310) 
U-kopča. 25 

4. Višestruki priključak (200) prema zahtjevu 1 ili 2 naznačen time što prvi dio (210A) kućišta (210) sadrži najmanje 
jedan provrt (230B) za primanje dijela najmanje jedne sigurnosne značajke (310). 

5. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-4, naznačen time što najmanje jedan stražnji priključak 
(252) sadrži uskočni prsten stražnjeg priključaka. 

6. Višestruki priključak (200) prema zahtjevu 5, naznačen time što najmanje jedan stražnji priključak (252) nadalje 30 
sadrži elastični element za podešavanje uskočnog prstena stražnjeg priključaka. 

7. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-6, naznačen time što je prvi dio (210A) kućišta (210) 
konfiguriran da na njega osigurava najmanje jedan adapter (230A), pri čemu najmanje jedan adapter (230 AF) 
lebdi u odnosu na najmanje jedan spojni priključak (236). 

8. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-7, naznačen time što dalje sadrži optički razdjelnik 35 
(275) smješten unutar višestrukog priključka (200). 

9. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-8, naznačen time što najmanje jedan spojni priključak 
(236) sadrži značajku za zaključavanje (236K). 

10. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-9, naznačen time što je ulazni spojni priključak (260) 
konfiguriran kao ulazni priključak s jednim vlaknom ili ulazni priključak s višestrukim vlaknima. 40 

11. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-10, naznačen time što ulazni spojni priključak (260) 
nadalje sadrži ulazni kabel (270). 

12. Višestruki priključak (200) prema bilo kojem od zahtjeva 1-11, naznačen time što višestruki priključak (200) ima 
gustoću od najmanje jednog spojnog priključka (236) na svakih 20 milimetara širine (W) višestrukog priključka 
(200). 45 
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